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CABINET

Service Interminisieniel de Défense _ '
et de Protection Civile TouLoN, LE

-ARRETE-

portant approbation du Plan d'Exposition aux Risques Naturels
prévisibles de mouvements de terrains pourn La Commune de

~ LA FARLEDE -

Le Préfet du Dépantement du Var, Chevalier de fa Légion d'Honnewr, Officien de
£'0ndne National du Mérite,

Vu €a Lod n® 82.600 du 13 Juilifet 1982, nefative a €'indemnisation des victimes
des catasinophes natunelles,

Vu Le Décnet n® §4.328 du 3 Mal 1984, nelatif a 2'étaboration des Pﬂané d'Expo~
sition aux nisques naturels pneu&d&bﬂaé

Vu £'Aviete Préfectoral du 15 Juillet.1986 preserivant £'établissement du Plan
d'Exposition aux ndisques naturels prévisibles de mouvemenits de terrains,

Vu €'Auviete Pregectoral du  § AQUT 1984 rendant public £e plan d'expaéitian
aux nisques natunels prévisibles de mouvements de terrain de £a commune de

LA FARLEDE.

Vu &'Anété Préfectonal du 25 Aodt 19685  preserivant £'ouvertune d'une enguéte
publique sun €e plan d'exposition aux Risques Naturels Prévisibles de mouvements
de tenrains de ta Commune de LA FARLEDE.

Vu €e procts-verbal de £'enquéte publique a Laquelle i€ a &té procédée du 12/09/19§
au 12/10/88 et £'avis du Commissaine-Enquéteun,

Vu £a détibénation du 2 Décembre 1988  du Consedll Municipal de LA FARLEDE
prise avant publication du plan,

Sun proposition de Monsdeur £e Secnlétaine Génénal de La Préfecture du Yan :

-ARRETE -

ARTICLE 1 : 1 - Esl approuvé, tef qu'il esl annexé au présent arnéié, Le Plan
d Exposdition aux Risques Natuneds Prévisibles, de mouvements de terradn de
£a Commune de LA FARLEDE.
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2 - Le P.E.R. comprend : | mmmro Tatson |

1} Un rapport de padsentation, _ e
Z) Un neglement, : :

3) Un plan & L'échelle du I/SOOGeme :

4) Annexes = Fiches ingoamatives - Mouvements de Zerrains.

© 3 - 1L est tenu & La disposition du public :

1) a €a Mairie de LA FARLEDE  tous Les jouns ouviables de § hewres a
12 heures et de l4heures a 17 heunes.

2} dans Les Locaux de £a Direction Départementale de £'Equ4pemenz du Var a
TOULON, tous £es founs ouvrables de chague semadine de : § h 30 & 12 heunes
et de 14 heunes @ 16 heures 30.

3} dans Les Locaux de fa Préfectune de TOULON, tous fes journs ouvrables de
chaque semaine de : 9 heunes a 12 heures et de 14 hewres a 17 heures.

ARTICLE 2 : Le présent annlte sena publid au necuedl des actes adminisiralifs.
et mention en sera faite en caractines apparents dans fes. deux jouanaux
-CL'ap&éé désignés _

- VAR MATIN REPUBLIQUE -

- LA MARSEILLAISE -

Cet auis sena ajfiche notamment pendant 30 jours en Mairie de LA FARLEDE
et porté a La connadlssance du pubfic parn tout autre procddé en usage dans fa

Commune de LA FARLEDE.
Ces mesunes de publicitd seront  justifiées par deux certificats du Macne et
un exemplaire des fournaux qu& seront annexés au dossden.

:ARTICLE 3 : Des ampliations du présent arété senont adressées

1} au Maine de La Commune de LA FARLEDE

Z) au Directeun Dépantemenial de £'Equipement

3) au Délégué aux Risques Majeurs,

4) au Directewr Dépantemental de £'Agrniculture et des Foréts,
5) au Directeun Dépanzemenzaﬁ du Service des Mines.

ARTICLE 4 : MM, fe Secritaine Génénaf de fa P&eﬁectune Le Directeurn du Service
T 2@Xﬁ2ﬁ2&t@&¢2€ de Défense et de Protection Civile, fe Dinecteun Dépantemental dc
£'Equipement sont chargés, chacun en ce qui €e concerne, de £'exéeution du présen:
anéte, qud sena pubfdl au recuell des actes adminiataaxiéé du département.

POUR AMPLIATION Fait a TOULON €e, 11 JANVIER 1989

Toulon le 11 Janvier 1389

Pourr Ie Préfet, Le Préget,

et par déiégation oo PourlePréfet, .
e Directeur " Le Sous-Préfet Dirscteur de Cabinet

/) , .
LA Egggg;;:::> N

FE— signé : Hubert MONZAT
GOMEZ
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CHAPITRE ] : ELABORATION DU P.E.R.

1.1 - RAPPELS DES PRINCIPES

La lol n°® 82-600 du 13 juillet 1982 relative 3 1'indemnisation des
victimes des catastrophes naturelles, et notamment son article 5, donne lieu
3§ 1'élaboration par 1'Etat des Plans d'Expositions aux Risques naturels
prévisibles (P.E.R.).

Le P,E.R., &tudié et 8laboré en application du décret n° 84-328 du
3 mail 1984 est une servitude d'utilité publique et a ‘pour but, outre la
définition des zones exposes sur le territoire communal, d'apporter toutes
les informations utiles tant sur la nature et 1'intensité des risques potentiels
que sur les techniques de prévention, la ré&glementation, l'occupation et
l'ut{lisation du sol ; mals encore, tout en informant les personnes exposées
et en considérant les &quipements collectifs menacés :

= de limiter les dommages résultants des effets des catastrophes
naturelles ; o

- d'amé€liorer la sécurité des personnes et des biens.

La rdglementation du P.E.R. est limitde aux biens assurables, ce qui
signifie que les cheoix de constructions, travaux, installations, appartiennent,
dans le respect des législations en wvigueur, aux maltres d'ouvrages et que,
préalablement & tous travaux etfou installations, 1l'examen des conditions de
réalisation et/ou d'implantation s'impose :

= d'une part, pour éviter d'aggraver le risque existant ;

- d'autre part, pour minimiser les travaux d'entretien, de protection
et/ou de surveillance nécessaires.

Par aillleurs, la nature et les conditions d'ex&cution des techniques
de prévention prises pour 1l'application du rdglement du P.E.,R., sont définies
et mises en oeuvre sous la responsabilit? du maltre d'ouvrage et du maltre
d'oeuvre concernés par les constructioms, travaux et installations vis&s. Le
mafitre d'ouvrage a &galement obligation d'entretien des mesures retenues.

Il est 3 noter que le P.E.R. ne peut prescrire de mesures efficaces
que vis-3-vis de chaque personne béné&ficiant d'un contrat d'assurance dommages
ou de pertes d'exploitation. Ceci n'interdit pas # plusieurs personnes de
se regrouper pour adopter des mesures collectives.

Recommandations : Les techniques de pré&vention devront &tre
adaptées 3 la reconnaissance des caractéristiques des terrains
et des sols. 11 convient, par ailleurs, que ces techniques
solent adapt@es 3 l'environnement, & l'insertion dans les sites
et les paysages.




1.2 ~ PROCEDURE D'ELABORATION DU P.E.R. ET CONSTITUTION DU DOSSIER

Les phases administratives d'é&laboration du P.E.R. sont les sulvantes :

- Le Préfet, Commissaire de la REépublique du D&partement, prescrit par arr8té
1'é&tablissement du P.E.R.
Pour la commune de LA FARLEDE, le P,E.R, a &té& prescrit par arrété préfectoral
du 15 julllet 1986 pour les risques naturels prévisibles de Mouvements de
Terrains.

- Le P.E.R. est ensuite rendu public apr&s avoir recueilli 1'avis du Comseil
Municipal qui dispose d'un d&lai de deux mols pour formuler ses observatioms ;
le P.E.R. est soumis 3 enquéte publique par arrét@ préfectoral.

— Le plan est alors approuvé, aprds avis du Conseil Municipal, en tenmant compte
des résultats de 1'enquéte publique.

-

~ Le P.E.R. est opposable aux tiers, c'est-3-dire qu'il s'impose & toutes
demandes d'autorisations de constructions, installations ou activités, das
1'ex@cution de la dernidre mesure de publicité& de l'acte 1'ayant approuvé,
conformément & 1'article 5.1 de la loi du 13 juillet 1982. Il entre en vigueur
le 30&me jour d'affichage en Mairie de l'acte d'approbation.

- Le P.E.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit &tre annexé
au plan d'occupation des sols, conformément 3 1'article L.126.1 du Code de
1'Urbanisme., Le cas &ch&ant, les dispositions du P.0.S. seront mises en
compatibilité avec les prescriptions de la servitude ainsi créée, conformément
38 1'article L.123,7.1 du Code de 1'Urbanisme.

- Le P.E.R. est susceptible d'&tre révisé si 1'exposition aux risques devait
gtre sensiblement modifide & la suite de travaux de prévention de grande
envergure.,

Les &tudes techniques conduites sur tout le territoire communal au
cours des ann@es 1986-1987 ont porté sur :

- la reconnaissance des al€as tant dans leurs localisations que
leurs intensité&s ; reconnaissances plus développées dans les
secteurs qui ont &té€ le sidge de ph&nom&nes notables ;




- ces reconnalgsances ont permls d'établir 1'étude de Ia vulnérabilité
dans chacune des zones de risques sensibles ; cette &tude a consisté
en 1'analyse de l'incidence &conomique et sociale de la production de
1'&v3nement catastrophique dans tous les cas de risques naturels
recensés.,

Ces diverses &tudes ont &té présentées et commentées 3 la collectivité
locale au cours de réunions de travall qul se sont tenues entre les représen-—
tants de la commune, les techniciens chargés des 8tudes et les représentants de
la Direction Départementale de 1'Equipement chargés de 1'&laboration du P,E.R.,
réunions qui ont permis d'examiner la coh8rence et de mesurer les comséquences
entre aléas, vulnérabilit&, occupations actuelles des sols et dé&veloppement
ultérieur de la commune.

Ces 8tudes sont annexées au présent dossier accompagné des fiches
informatives sur les mesures de prévention &tablles par la Délégation aux
Risques Majeurs (D.R.M.), utilisables et applicables aux cas locaux.

Ainsi, le dossier PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES
DE MOUVEMENTS DE TERRAINS de la commune de LA FARLEDE comprend les documents
suivants :

l - Le présent RAPPORT DE PRESENTATION
2 = Le REGLEMENT
3 - Le PLAN DE ZONAGE P.E.R. & 1'&chelle du 1/50008me

4 - Les Annexes (qui n'ont paé de valeur rd@glementaire)

4.1 : ETUDES DES ALEAS Mouvements de Terrains

4,2 : ETUDE DE LA VULNERABILITE

4.3 : FICHES INFORMATIVES (origine D.R.M.)
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CHAPITRE 2 :
PRESENTATION DE LA COMMUNE ET
CARACTERISTIQUES DES RISQUES NATURELS — LOCALISATIONS

2,1 — PRESENTATION DE LA COMMUNE

La commune de LA FARLEDE, d'une superficle de 831 ha., compte une
population municipale (1982) de 4 472 habitants. La population se répartie de
la facgon suivante :

- population agglomérée ¢ 4 034 habitants

- population éparse : 438 habitants

- population sailsonniére &valuée & : 104 habitants

Population totale : 4 576 habitants.,
L'évolution de la population 1975/1982 3 &t& de 47,7 %Z.

Le nombre de logements 1982 s'&tablit & :

- résidences principales 1 1 549
- résidences secondaires : 56

L'&volution du nombre de logements 1975/1982 a &té de 43,8 Z.

Le nombre moyen d'occupants retenu dans la commune est de 2,87 par
logement.

La commune dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (P.0.S.) approuvé par
délibération du Comnsell Mumicipal du 20 aofit 1986

L'habitat est localisé :

- en piémont au Nord-Ouest de 1l'agglom@ration ancienne avec des
regroupements en hameaux denses : LES GUIOLS, LES GRANDS, LES
FOURNIERS et LES LAURES ;

- entre la Route Nationale n° 97 qui traverse 1'agglomération ancienne
et 1'Autoroute A 54 (TOULONW / CUERS) ;

- un habitat plus diffus, avec activités artisanales, industrielles
et agricoles est &tabli au-deld de 1'Autoroute dans la plaine en
orientation Sud-Ouest.



2.2 = CARACTERISTIQUES DES RISQUES NATURELS ET LOCALISATIONS

(cf. Annexe 4.1 : Etudes des Aléas, Mouvements de Terrains)
Les principales manifestations de mouvements de terrains sont les chutes

de plerres, de blocs et les &boulements rocheux (not&s C.B, sur le plan P.E.R.),
et les effondrements~affaissements de terrains (not&s E. sur le plan P.E.R.).

- Les chutes de pierres, de blocs et les &boulements rocheux (C.B.)

Ils ont &t& connus de tout temps sur les pentes du Mont CQUDONW ;
phénom@nes allant de la chute de pierres 3 de plus gros blocs de 2 3 6 m3 avec
la chute exceptlonnelle d'un bloc de 50 m3.

- Les effondrements et affaissements {(E.)

Ils se développent en plé&mont des collines calcaires, selon une bande
plus ou moins large orlentée NE -~ SW, dans des terralns argileux et gypsifidres
(contenant du gypse, roche soluble & 1'eau). Ces terrains sont trds hé&térogdne
et présentent une circulation anarchique des eaux,

Ces ph&nomé@nes sont tout particuliérement apparents au quartier "LES
GUIOLS", sid@ge d'une exploitation de gypse (plerre @ pl8tre) en galeries souter-
raines qui a début& en 1903 pour &tre poursuivie jusqu'en 1939, troils "Fontis"
(effondrements en forme d'entonnoirs &troits, formés par dissolution du gypse) ont
&té signalés. C'est la dissolution du gypse par les circulations des eaux
souterraines qui est la cause de ces ph&nom@nes pouvant &tre lents 3 trds lents,
ou trés rapldes lorsque les clrculations d'eau sont Intfenses par exemple au
quartier "LES GUIOLS".

LOCALISATIONS :

- Les chutes de pierres, de blocs et &croulements (C.B.)

Ils intéressent les pentes du COUDON & 1'Ouest de la commune en une
large extension, Les risques y sont d'autant plus intemses que la topographie
est accentuée, Ces phénomé@nes se retrouvent avec un moindre développement et
3 un moindre degré aux quartiers : LES GRANDS, LES FOURNIERS, LES GUIOLS et
intéressent localement le CD. n° 67 de LA FARLEDE & SOLLIES~VILLE.

- Quant aux effondrements et affaissements (E,)

Outre la zone active du quartier "LES GUIOLS", ils sont 3 considérer
comme risques potentiels pour les quartlers :

- LES GUIOLS jusqu'en limite de LA CALADE SAINTE-ELISABETH 3 1'Est ;
= LES FOURNIERS, LES GRANDS et le quartier LES LAURES-COUDON.

Les zones soumlses aux risques naturels couvrent une superficle de
49,9 ha,



CHAPITRE 3 : ZONAGE ET PRESCRIPTIONS DU P.E.R.

= == = ==

3.1 - VULNERABILITE (cf. Annexe 4.2)

La reconnalssance de la nature des risques et leurs degrés 4'intensité
ont permis 1'étude de la vulnérabilité, c'est~3-dire d'évaluer 1'incidence
€conomique et soclale de la production de 1'E&vénement catastrophique dans tous
les cas recens@s. Cette analyse a pris en compte 1'occupation actuelle des sols
ainsi que celle prévisible dans la réalisation des objectifs du Plan d'Occu-
pation des Sols (P.,0.S.).

11 apparalt que la population directement concernée par les risques
naturels recens&s est de 300 personnes environ. La population potentiellement
concernée porte sur un accrolssement de 149 personnes. Ce sont donc 449
habitants qui sont 3 protéger tant avec leurs biens que dans leurs activités.

3.2 - ZONAGE DU P.E.R.

En application du décret n® 84-328 du 3 mai 1984, la commune a &té
partagée en trois zones :

A/ LA ZONE BLANCHE :

Zone dans laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou pour laquelle
le risque a &t& jugé acceptable ; sa probabilit d'occurence et les dommages
8ventuels étant négligeables.,

Cette zone blanche couvre une superficie de 781,1 ha.

B/ LA ZONE ROUGE :

C'est une zone trés expos@e dans laquelle les rilsques sont particulid-
rement &lev&s et pour laquelle 11 n'y a pas de mesure de protection acceptable
&conomiquement, pour permettre 1'implantation de nouvelles activités, imstal-
lations et constructions.

Tous travaux, installations, activités, constructlions sont interdits, 3
1'exception des travaux d'infrastructure publique, travaux d'euntretlen et de
gestion normaux des constructioms et installations implant@es antérieurement
au P.E.R., travaux pour surveiller et rédulre les consé&quences des risques,
ou encore travaux et installations permettant d'accéder 3 une zone de moindre
risque ou de risque négligeable 3 nul.

Cette zone rouge couvre 8,25 ha. dont 6,50 ha. sont en zone naturelle.
Elle a été répartie en secteurs ré&férencés :

R.E. : pour les effondrements et affaissements de terrains quil occupent
1,75 ha. au quartier des GUIOLS (ancienne gypiére).
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R.C.B, : pour les chutes de pierres, de blocs et &croulements rocheux,
risques qui se développent sur 6,5 ha. au quartier du COUDON.

C/ LA ZONE BLEUE :

Cette zome est exposde 3 des risques d'effondrements et d'affaissements
et de chutes de plerres et de blocs dans laquelle des parades peuvent &tre mises
en oeuvre,

La zone bleue se développe sur une superficie totale de 41,65 ha.
dont 20,40 ha. int&€ressent des zones naturelles. Elle comporte des secteurs
référencés :

B.E. : pour les effondrements et affalssements de terrains des
quartiers :

. LES GUIOLS, jusqu'en limite de la CALADE STE.ELISABETH 2 1'Est,
. LES FOURNIERS, LES GRANDS, LES LAURES-COUDON,

Ces risques s'Etendent sur 16,25 ha. et Intéressent les biens existants
ou futurs. '

Dans ces secteurs d'effondrements et d'affaissements de terrailns, tous
les travaux susceptibles de modifier la stabilité@ ou les &quilibres existants
sont interdits tels que 1'&pandage d'eau 3 la surface des terrains, 1'assainis-
sement autonome non &tanche et le pompage ou le puisage dans les nappes baignant
des roches fortement solubles.

Par contre, les consiructions et installations quelle que soit leur
nature, doivent 8tre protégées des effondrements et affaissements par la mise
en oeuvre de dispositifs adaptés aux situations locales : les terralms ou les
cavités doivent &tre consolidé&s par une ou plusieurs technlques nécessaires
telles que : drainage des eaux, renforcement des structures, plots en coulis
a4 fort angle de talus, boulonnage, b&ton projeté, remblaiement, injectiom de
remplissage, injection de comsolidation.

B.C.B. : pour les chutes de plerres, de blocs et &croulements de masses
rocheuses des quartiers :

COUDON, LES GRANDS, LES FQURNIERS, LES GUIOLS, Route de
LA FARLEDE 3 SOLLIES-VILLE

-

Les dlvers secteurs soumis 3 ces risques couvrent une superficie de
18,2 ha. dont seulement 5 ha. intéressent des blens existants et futurs.

Tous les travaux ou actions de démolitions susceptibles de modifier les
structures participant 3 la stabllit@ et aux &quilibres existants sont interdits.,

Les installations, aménagements et activit@s telles que campings,
caravanages, alres de statlounement sont interdits.

Les mesures relatives 3 la protection des conmstructions comnsistent,
soit 3 traiter le phénoméne, soit 3 tralter la structure ou l'activité exposée
par la mise en oeuvre de parades adaptées 3 la topographle, la nature du sol
et 1'&coulement des eaux.
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et 1'&coulement des eaux.




Dans ces zones de chutes de pierres, blocs et &croulements rocheux,
les ouvertures dans les fagades expos€es sont Interdites sur une hauteur de
1,20 m 3 compter du terrain naturel.

LE TITRE II : Dispositions applicables aux mouvements de terrains, du réglement,

prescrit pour chaque zone et secteur les mesures de prévention qui
y sont applicables, tant pour les risques d'effondrements et d'affaissements de
terrains, que pour les chutes de plerres, de blocs et d'é&croulements de masses
rocheuses.

Les prescriptions réglementaires sont complét@es par des fiches
informatives qui d&taillent les moyens techniques de prévention A mettre en
ceuvre, au cas par cas dans les diverses situations de risques naturels
recensés, I1 est bon de rappeler que ces fiches sont annexées au P.E.R., et ne
présentant pas un caractdre ri3glementaire.

3.3 - EFFETS DU P.E.R.

- En zone rouge, estimée trds exposBe, les biens et activités existants
antérieurement 2 la publication du P.E.R. continuent de bénéficier du régime
général de la garantie prévue par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative
3 1'indemnisation des viectimes des catastrophes naturelles.

- En zone bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditiomne la
possibilité pour 1'assuré de penéficier de la réparation des dommages matériels
directement occasionnés par 1'intensité anormale d'un agent naturel lorsque
1'gtat de catastrophe naturelle sera constat@ par arr@té@ interministériel.

- Les mesures de prévention prévues par le P.E.R. concernant les biens
exlstants antérieurement 3 la publication du plan ne peuvent entraliner um cofit
supérieur 3 10 7 de la valeur vénale des blens concernés,

- Pour les biens et activités implantés antérieurement 2 la publicatiom
du P,E.,R., le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un d&lai de 5 ans pour
se conformer au réglement.




CHAPITRE 4 :

EQUIPEMENTS COLLECTIFS INSCRITS OU SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTEINTS
OU PERTURBES PAR LA SURVENANCE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE

1 = I1 convient d'indiquer que le "CANAL DE CARCES" désservant l'usine de trai-
tement des eaux de LA VALETTE (compagnie de l'eau et de 1'ozone) alimentant
1'Est Toulonnais, est concerné par :

- les risques de chutes de pilerres et de blocs en zone bleue sous
1le COUDON ;

2 - Les deux réservoirs d'eau de 1000 m3 qui dominent les quartiers des GUIOLS
et des FOURNIERS, sont localis&s en zone bleue d'effondrements et
d*affaissements de terrains, la surveillance de 1'&tanch&ité de ces ou-

vrages et des conduites s'impose.

3 ~ Enfin, signalons le Garage Municipal qui, au quartier des FOURNIERS est
tnsecrit en zone bleue d'effondrements—affaissements de terrains.
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TITRE I

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU P.E.R.

Le présent rdglement s'applique 3 1'ensemble du territoire de
la commune de LA FARLEDE, et détermine pour les phénom@nes naturels dont
les effets prévisibles relévent d'une catastrophe naturelle définie &
1'article I de la loi du 13 juillet 1982 relative 2 1'indemnisation des
victimes des catastrophes naturelles, les mesures de prévention 3 mettre
oeuvre pour les risques de mouvements de terrains pris en compte. Le
présent réglement fixe les dispositions applicables :

= aux biens et activités existants ainsi qu'd 1'implantation
de toutes constructions et installations ;

- 3 la réalisation de tous travaux et exercice de toutes
activités, sans préjudice de l1'application des autres legislations et
réglementations en vigueur.

Conformément & 1l'article 5 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984
pris pour 1'application de 1la loi du 13 juillet 1982, le territolre
communal a &té divisé& en trois zones :

~ ZONE ROUGE : estim@e trds exposée, la probabilité d'occurence
duz risque et son intensit& y sont €levées ; il ne
peut y avoir de mesure habituelle de protection
efficace.

— ZONE BLEUE : estimée expos&e & des risques moindres dans
' laquelle des parades peuvent &tre mises en oceuvre,

- ZONE BLANCHE : zone dans laquelle il n'y a pas de risque
prévisible ou pour laquelle le risque a &t& jugé
acceptable ; sa probabilité d'occurence et les
dommages &ventuels &tant négligeables,




CHAPITRE 2 ~ EFFETS DU P.E.R.

La nature et les conditions d'ex&cution des techniques de préven-
tion prises pour l'application du réglement sont dé&finies et mises en
ceuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre
concernés par les constructions, travaux et installations vis&s. Le
maitre d'ouvrage a &galement obligation d'entretien des mesures retenues.

Le P.E.R. vaut servitude d'utilité& publique. A ce titre, il doit

étre annexé au plan d'occupation des sols, conformément 3 1'article
R.126-1 du code de 1l'urbanisme.

En zone rouge, estim&e trés exposée, les bhiens et activités
existants antérieurement 3 la publication du P.E.R. continuent de bé&ngé-
ficier du régime général de la garantie prévu par la loi.

.La publication du P.E.R. est réputée faite le 303me jour
d'affichage en Mairie de l'acte d'approbation (article 9 du décret n°® 84—
328 du 3 mai 1984).

En zone bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne
la possibilité& pour l'assur€& de bénéficier de la réparation des dommages
matériels directement occasionnés par 1'intensité anormale d'un agent
naturel lorsque l'&tat de catastrophe naturelle sera constaté par arré&té
interministériel.

Conformément & l'article 6 du décret n® 84-328 du 3 mai 1984, les
mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques
naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement 3 la
publication du plan ne peuvent entrainer un cofit supérieur 3 10 % de 1la

valeur vénale des biens concernés.

Pour les biens et activités implantés antérieurement 3 1la
publication du P.E.R. réput@e faite le 302me jour d'affichage en Mairie
de 1'acte d'approbation (article 9 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984),
le proprigtaire ou 1'exploitant dispose d'un délai de c¢ing ans pour se
conformer au réglement.




Titre IT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIRS

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

La zone rouge est une zone trés exposfe dans laquelle les
phénoménes naturels pr&visibles sont particuli®rement redoutables en
raison de leur nature méme et de leurs conjonctions possibles. Elle
comprend une zone R.E d'effondrement et des zones R.CB de chutes de

blocs et de pierres.

Les aléas des phénoménes pris en compte et leurs intensités y
sont &levés et il ne se présente pas de mesure de protection &conomi-
quement opportune pour permettre l'implantation de nouvelles activités,
installations et constructions.

La zone rouge est constitue par les risques de mouvements de
terrains tels que :

- les effondrements, affaissements de terrains (R.E) du
quartier des GUIOLS

— les chutes de blocs et des pierres (R.CB) du quartier
du COUDON

Chapitre 1 — Article 1 : Sont interdits (en zones R.E et R.CB)

Tous travaux, installations, activités, constructions de quelque

-~ -~

nature qu'ils soient d l'exception de ceux vis€s & l'article 2 ci-aprés.




Chapitre 1 - Artic¢le 2 : Sont admis (en zones R.E et R.CB)

2.1 - Les travaux d'infrastructure publique i condition de ne pas
aggraver les risques ou leurs effets.

2.2 - Les travaux d'entretien et de gestion normaux de construc—
tions et d'installations implant&es antérieurement i la publication du
présent plan d'exposition aux risques naturels prévisibles 3 condition de
ne pas aggraver les risques d'effondrements, affaissements de terrains et
de chutes de blocs, de pierres et &croulements rocheux et leurs effets.

2.3 - Les travaux et installations destin&s 4 surveiller et 3
réduire les conséquences des risques.

2.4 - Les travaux et installations permettant d'acc&der soit 3
une zone exposBe 3 des moindres risques (zone bleue) ou & une zone dans
laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou pour laquelle le risque a
€t& jug& acceptable (zone blanche), 2 conditions que ces travaux et
installations permettent de survelller et réduire les cons&quences des
risques et de ne pas aggraver leurs effets.




CHAPITRE 2 - MESURES DE PREVENTION OBLIGATOIRES APPLICABLES EN ZONE
BLEUE (zones : B.E d'effondrement, B.CB de chutes de
blocs et de pierres)

Cette zone est expos&e 3 des risques pour lesquels des parades
peuvent &tre mises en oeuvre, mesures de préventions, administratives
et/ou techniques, réalisables E&conomiquement. (Elle comprend des zones
B.E d'effondrements et des zones B.CB de chutes de bloes et de pierres).

La zone bleue comprend les risques de mouvements de terrains
tels que :

- les effondrements, affaissements de terrains (B.E) des
quartiers de :

. LES GUIOLS, jusqu'en limite de la Calade Ste~Elisabeth 3 1'Est
. LES FOURNIERS

. LES GRANDS

. LES LAURES-COUDON

- les chutes de blocs et des pierres (B.CB) des quartiers de :

. COUDON

. LES GRANDS

. LES FOURNIERS

. LES GUIOLS

. ROUTE DE LA FARLEDE/SOLLIES-VILLE
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Chapitre 2 - Article 1 : CLAUSES APPLICABLES AUX EFFONDREMENTS,
AFFAISSEMENTS DE TERRAINS LIES A LA PRESENCE DE
CAVITES OU DE ROCHES SOLUBLES (zones B.E)

1.1 - Biens et Activit8s existants (en zones B.E)

1.1.1 - Sont interdits en présence de cavit&s ou de matériaux
solubles

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouillement de
plus de 2 métres de hauteur et 50 métres carrés qui n'ont pas pour
objet d'assurer une meilleure stabilité des terrains et des cons—
tructions, et sur une largeur de 15 m en limite de la zome rouge.

Le d&pSt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes natu-
res apportant une surcharge des terrains supérieure 3 4 T/m2, sur
une largeur de 15 m, 3 partir de la zone rouge et 3 l'exté&rieur

de la zone considérée.

L'épandage d'eau 3 la surface du terrain et son infiltration dans
le sol.

~ L'assainigsement autonome non &tanche.

- Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches
fortement solubles.

1.1.2 - Techniques particuliéres

Les constructions et installations quelle que soit leur nature
doivent &tre protégées des effondrements et ou des affaissements
de terrains. A cet effet, dolvent &tre mises en oeuvre une ou
plusieurs des techniques ci-aprés :

1

Toutes les eaux, quelles que solent leurs natures et leurs pro-
venances, doivent &tre drainges, collectées et &vacuées hors de la
zone par des dispositifs &tanches. Cette &tanch@ité doit 8tre
assurfe, méme en cas de mouvements limités de leur assise.

- Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets
doivent y &tre raccordés.

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :

. soit &tre recueillies dans des biches &tanches ;

. soit é&tre rejetBes, aprés Epuration si nécessaire, en dehors
de la zone exposBe aux effondrements ou affaissements
3 l'endroit oii ce rejet n'en crée pas.

- Les réseaux porteurs de fluide doivent faire l'objet de
vérifications périodiques afin de détecter des fuites
&ventuelles et procéder imm&diatement & la réfection.



ll

1.

Lorsqu'une réfection, méme partielle, des ré&seaux porteurs de
fluide est nécessaire, les parties rénovées doivent Btre
réalisées de telle facon gu'elles puissent supporter sans
dommage des mouvements d'ampleur limit&e de leur assise.

Les biens et activités, quelle gque soit leur nature, doivent &tre
protégés par la mise en oeuvre d'ume ou plusieurs techniques vi-
sant 3 la consolidation des terrains ou des cavités, 3 savoir :

. drainage des eaux, renforcement des structures, plots en coulis

3 fort angle de talus, boulonnage, b&ton prcjetd, remblaiement,
injection de remplissage, injection de consolidation.

2 — Biens et Activités futurs (en zones B.E)

2.1 - Sont interdits en présence de cavités ou de matériaux
solubles

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouillement de
plus de 2 mdtres de hauteur et 50 mdtres carxrés qui n'ont pas pour
objet d'assurer une meilleure stabilité& des terrains et des comns-—
tructions, et sur une largeur de 15 m en limite de la zone rouge.

Le dépbt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes natu-
res apportant une surcharge des terrains supérieure 3 4 T/m2, sur
une largeur de 15 m 3 partir de la zone rouge et 3 1l'extérieur

de la zone considérée.

L'épandage d'eau 3 la surface du terrain et son infiltration dans
le sol.

L'assainissement autonome non &tanche.

Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches
fortement solubles.




1.2.2. ~ Techniques particuliéres

~ Les biens et activités, quelle que soit leur nature, doivent
8tre protégés des effondrements et ou des affaissements de terrains

*

par la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ci-arpés :

. drainage des eaux, structure rigide, fondations profondes,
consolidation de cavité&, soit par pilier de magonnerie, plots
en coulis 3 fort angle de talus, boulonnage, b&ton projeté,
soit par remblaiement, injection de remplissage, injections
de consolidation.

- Toutes les eaux, quelles que soient leurs natures et leurs prove—
nances, doivent &tre drainées, collectées et &vacufes hors de la
zone par des dispositifs &tanches. Cette &tanchéité doit &tre assu-
rée méme en cas de mouvements limités de leur assise.

~ Lorsque les ré&seaux collectifs existent, tous les rejets
doivent y &tre raccordés.

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :

. soit &tre recueillies dans des biches &tanches ;

. soit rejetées, aprés &puration si nécessaire en dehors de la
zone exposée aux effondrements ou affaissements de terrain 3
l'endroit ol ce rejet n'en crée pas.

~ Les ré&seaux porteurs de fluide doivent &tre réalisés de fagom
3 pouvoir supporter sans dommages des mouvements d'amplitude

limit&e de leur assise.

- Les réseaux porteurs de fluide doivent faire 1l'objet de
vErifications pé€riodiques afin de détecter des fuites

-

éventuelles et procéder immédiatement 3 la réfection.
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Chapitre 2 - Article 2 : CLAUSES APPLICABLES AUX CHUTES DE PIERRES;
DE BLOCS ET ECRCULEMENT DE MASSES ROCHEUSES

{(zones B.CB)

2.1 - Biens et Activit&s existants (en zoneg B.CB)

2.1.1 - Sont interdits

— Les démolitions de toutes structures participant 3 la stabilité
de la ou des falaises.

- Le dépdt et le stockage de matériaux et de matériels, guelle
que soit leur nature, 3 l'intérieur d'une bande de 20 m, 3
partir du sommet de la falaise vers l'amont, de 100 m 3 partir
de la limite aval de la zone rouge de chutes de pierres et de

blocs du sommet du COUDON.

Les rejets, €pandages et infiltrations d'eau 3 l'int&rieur
d'une bande de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers
1'amont et de 30 m 8 partir de son pied vers 1'aval.

~ L'assainissement autonome et non &tanche & 1'inté&rieur d'une bande

de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers l'amont et de 30 m 3
partir de son pied vers 1l'aval.

2.1.2 - Techniques particulidres

— Les comnstructions et installations quelle que soit leur nature
doivent &tre protég€es des chutes de blocs et de pierres ou
d'écroulements rocheux par la mise en oeuvre d'une ou plusieurs
des techniques ci-aprés :

- Traitement de la ou des falaises.

Créations d'&crans.

Structure de freinage et/ou d'arrét des pierres et des blocs.

— Traitement des facades exposées y compris si nécessaire, la
protection des ouvertures. ’ )

Réduction du ruissellement.

|

VEgétalisation de la pente.

- Pour la réalisation de tous travaux des dispositions sont
prises pour assurer la stabilit& pendant et apré&s travaux.

2.2 - Biens et Activit&s futurs (en zones B.CRB)

2.2.1 - Sont interdits

- Les installations, aménagements et activités telles que : campings,
caravanages, aires de stationnement.

Les démolitions de toutes structures participant 3 la stabilité
de la ou des falaises.
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Toutes excavations ou purges qui n'ont pas pour objet le conforte-
ment de la ou des falaises.

Le dépbét et le stockage de matériaux et de matériels, quelle
que soit leur nature, & 1'int&rieur d'une bande de 20 m a
partir du sommet de la falaise vers l'amont, de 100 m & partir
de la limite aval de la zone rouge de chutes de pierres et de
blocs du sommet du COUDON. :

Les rejets, &pandages et infiltrations d'eau & 1'intérieur
d'une bande de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers

-

1'amont et de 30 m & partir de son pied vers l'aval.

L'assainissement autonome et non étanche 3 l'int&rieur d'une bande
de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers l'amont, et de 30 m
a4 partir de son pied vers l'aval.

Sont interdites, les ouvertures dans les fagades expos€es sur une

hauteur de 1,20 m comptée & partir du terrain naturel.

2.2 - Techniques particulidres

Les biens et activit&s, quelle que soit leur nature, doivent

&tre protégés des chutes de blocs et de pierres ou d'&croulements
rocheux, par la mise en oeuvre d'une ou plusieurs des techniques
ci-aprés :

. le traitement de la ou des falaises sans provoquer une
nouvelle instabilité ;

. la crétation d'écrans ;

. le traitement des facades exposfes y compris, si nécessaire
la protection des ouvertures ;

. structures de freinage et/ou arrét des pierres ou blocs ;

. r&duction du ruissellement ; ‘

. véghtalisation de la pente ;

. pour la réalisation de tous travaux des dispositions doivent
&tre prises pour assurer la stabilité pendant et aprés
travaux.
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